
La Haute performance énergétique 
d’un bâtiment est indissociable 

d’une ventilation de qualité



• Les critères de confort liés au bâti :
– L’homogénéité de la température 

– La température de surface des parois
– La vitesse d’air (courant d’air)

– Le taux d’hygrométrie

La technique double flux permet de 
répondre à 3 de ces critères.



D’autant que si une maison BBC est confortable en 
hiver,

Peut on dire la même chose en été?

La faible consommation en hiver ne 
doit pas se traduire par une 

surconsommation en été



Ventilation double flux

• Les avantages:
– Confort thermique : récupération de l’énergie 

– Confort acoustique : suppression des entrées 
d’air

– Qualité d’air intérieur et propreté : air neuf 
filtré

– Maîtrise du renouvellement d’air

– Économie d’énergie : motorisation basse 
consommation micro-watt



Ventilation double flux

• Les contraintes:
– Intégration de l’échangeur dans le volume 

chauffé (Pertes de performance d’au moins 10à 20 %) 

– Intégration du réseau aéraulique dans le bâti
(Plénum ou réseau sous l’isolation toiture sinon 10 à

15% de pertes sup.)

– Motorisation à positionner dans un local 
technique pour le traitement acoustique

– Entretien des filtres



Ventilation double flux



• Les solutions : 
– La surventilation (augmentation des débits 

d’air insufflés) pour profiter de la clémence de 
la fraîcheur nocturne.

– Le puits enterré, associé à la surventilation, 
pour exploiter la fraîcheur du sol sur 24h/24, 
l’été. Mise hors gel en hiver de l’installation.

Pour le confort d’été



• Pour le confort thermique toute l’année
• En été : évacuer les apports internes et compenser 

les apports externes 
• Traiter l'inconfort lié aux chaleurs excessives et 

l’absence d’évacuation de l’énergie emmagasinée. 
• En hiver : fournir des besoins en chauffage de plus 

en plus faible n’ayant plus besoin d’inertie.
� Des solutions adaptées : les systèmes de 

Températion ® Domestique.

Pourquoi les offres températion



• Les systèmes de Températion 
Domestiques

– Des systèmes destinés à traiter le confort par 
l'air, quelle que soit la saison.

� Ventiler, chauffer, rafraîchir...

– T.Zen 3000 est une réponse à l'optimisation 
énergétique et aux nouvelles exigences de 
confort



– bonne qualité de l'air = hygiène, confort et 
pérennité du bâti 

– Système T.Zen 300/3000, un système de 
ventilation double flux performant : 

� Renouvellement d'air parfaitement maîtrisé
� Filtration de l'air neuf
� Protection contre les agressions sonores 

extérieures
� Insufflation d'un air doux en température
� Economie d’énergie par récupération sur l’air 

extrait

Ventilation



• Chaleur douce et homogène dans 
l'ensemble du logement (3.5 à 4 KWh de besoins)

– Aucun gaspillage en conservant la chaleur à
l'intérieur.

– Système de chauffage discret & réactif :
� Gestion de la puissance en fonction des besoins, 

pièce par pièce. 
� Intégré en faux plafond : préserve l'espace et 

facilite l'aménagement des pièces

– Un confort juste et économique !

CHAUFFAGE



– Confort domestique :  maîtrise de la 
température tout au long de l'année. 

– Systèmes de Températion® réversibles 
� Rafraîchissement de l'air neuf
� déshumidification de l'air neuf insufflé.
� fonctionnement free-cooling automatique

• surventilation du logement lorsque la T�rC extérieure < la 
T�rC intérieure

• utilisation de l'échangeur de chaleur en période de 
canicule

Rafraîchissement
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– Système de Températion® Domestique T.Zen 
3000

� chauffage , rafraîchissement et ventilation 
double flux 

� bâtiments performants.

– Système de Températion® Domestique T.Zen 
300

� préchauffage , rafraîchissement et ventilation 
double flux 

� logements neufs.
� nécessite système de chauffage principal

Domaine d’application



• Comment ça marche ? Habitat 
individuel…



• Comment ça marche ? Habitat collectif…



– Intègre un échangeur de chaleur et une 
pompe à chaleur sur l'air extrait. 

– En hiver, exploite les calories de l'air extrait 
pour chauffer l'air neuf

– En été, rafraîchit et déshumidifie l'air soufflé. 
Fonctionnement Free-Cooling automatique 
pour limiter la consommation d'énergie.

La centrale ou l'échangeur 
thermodynamique



• Le module de chauffage 
– Régulation du chauffage pièce par pièce

– Complément de puissance nécessaire sur l'air 
lors des périodes hivernales les plus froides 

– Répartition du débit d'air neuf sur chaque 
bouche de soufflage.

– Associé uniquement au système T.Zen 3000



Thermostats situés dans les chambres et 
clavier de commande dans le séjour. 
– Ajustement et contrôle des températures 

indépendamment dans chaque pièce en 
hiver.
� Régulation réactive
� Gestion fine et économique du confort et de la 

consommation d'énergie

– Rafraîchissement assuré globalement dans 
l'ensemble du logement

La régulation



– Participent au renouvellement d'air dans 
l'ensemble des pièces conformément aux 
réglementations en vigueur.

– Réseau d'air neuf calorifugé pour éviter les 
risques de condensation en été et les 
déperditions en hiver

– Privilégier les conduits rigides pour limiter les 
pertes de charge

•Les bouches de soufflage, 
d'extraction et réseau de gaine



– Modes ventilation et rafraîchissement
• Régulation des débits extraits et insufflés dans le 

logement conformément à la réglementation

Principe de fonctionnement 



– Modes grand débit cuisine et free-cooling
• Augmentation du débit extrait en cuisine
• Augmentation du débit d'air neuf

Principe de fonctionnement



– Mode chauffage
• Augmentation du débit d'air insufflé , via le 

recyclage, pour obtenir plus d’énergie si besoin 
important

Principe de fonctionnement



Puissance de chauffage adaptée en fonction 
des besoins

• Système de chauffage à faible inertie
� Système réactif
� Limite les risques de surchauffe

• Rafraîchissement en été
• Température ambiante homogène et répartition 

des apports internes

•Avantages



• Réduction de la consommation d'énergie 
grâce à la récupération des calories et aux 
performances de la pompe à chaleur

• Surventilation automatique pour traiter plus 
économiquement le confort d’été

Avantages Economie



• Un seul système traitant à la fois la 

ventilation, le chauffage et le 

rafraîchissement

• Un seul intervenant pour l’installation ou la 

maintenance

Pérennité



Confort d'été
• Titre V système :

– meilleure prise en compte de la surventilation et de 
l'utilisation de l'échangeur de chaleur en période de 
canicule

– Diminution par 2 de la consommation d'été

– Chauffage
• Méthode "base + appoint"
• Titre V système en cours(21 octobre)

Calcul réglementaire



• Pompe à chaleur sur l'air extrait 
• Puissance calorifique : 3000 W / COP = 3,2
• Puissance frigorifique : 2000 W / EER = 3,6*
• Compresseur Inverter : variation de la puissance 

40-100%

– Ventilation double flux
• Puissance moyenne consommée par les deux 

ventilateurs : 60 W
• Echangeur à plaques : jusqu'à 60% des 

récupération des calories
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Performances centrale 
thermodynamique



• Performances module de chauffage
– Puissance calorifique 

• Batterie électrique : 750 W / piquage
• Régulation chrono-proportionnelle 

Performances module de 
chauffage



Associé à un ballon d’eau 
chaude

Le T’Zen 4000 aura, début 2010, 4 fonctions:

- ventiler

- chauffer

- production ECS

- rafraîchir



• Eau chaude sanitaire
– Gestion de la production de l'ECS

• Ballon de 200 litres
• Production en continue d'eau chaude, adaptée au 

tarif horaire
• Résistance électrique en appoint uniquement

– Traitement anti légionellose
• Montée en température à une température > 60�rC 

périodiquement grâce à la résistance électrique



• T.Flow 100 : ballon ECS thermodynamique
– Gestion de l'ECS uniquement

� Habitat individuel à rénover
• Répond aux exigences de la RT2005 Rénovation 

pour la gestion de l'ECS

Nouvelle gamme dès 2010
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� Les systèmes de Températion®
Domestiques pour l'habitat individuel et 
collectif
� T.Flow 200 Auto
� T.Flow 200 Hygro

� � � � � �

� � � � 	

2 Fonctions:       
ventiler, faire de l’ECS



• Comment ça marche ? Habitat 
individuel…
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• Encombrement 



Des questions?
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